KONFORMITATSERKLARUNG

Bezeichnung: Metall - Rohr - Lifter - axial - Serie FKO
Durchmesser:200mm,250mm,300mm,400mm,450mm,500mm,550mm,
630mm

Luftervarianten: - 400 V

Durchmesser: 250mm, 300mm, 350mm, 400mm,
450mm, 500mm, 550mm, 630mm.

Hiermit erklaren wir, dass die oben genannten Lifter den aktuellen europaischen
Richtlinien und Normen sowie auch den nationalen Normen und Spezifikationen
entsprechen.

Folgende europaische und nationale Bestimmungen wurden berucksichtigt:

EG - Richtlinien:

EG - Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

EG - Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
EMV - Richtlinie 2004/108/EG

harmonisierte Normen:
EN 60204-1 - elektrische Ausrustung von Maschinen
EN ISO 12100-1, EN ISO 12100-2, EN ISO 13857 - Sicherheit von Maschinen

nationale Normen und technische spezifikationen:
VDMA 24167 - Sicherheitsanforderungen bei Ventilatoren
VBG 5, VBG 5 DA - kraftbetriebene Arbeitsmittel

Marke:

In Olbernhau am 25.07.2013

David Paloucek
Geschaftsfuhrer
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